
innovatives Bediengerät im Fahrerhaus
vollintegriertes, leistungsstarkes und automatisch 
gesteuertes Kühl-/Heizaggregat
hochwertiger Isolierausbau aus nur 8 ABS-Bauteilen 
inkl. Türen

wannenförmiges Boden-Bauteil garantieren 100% Dichtheit

serienmäßig: Ladungssicherungsschiene 1-reihig umlaufend 
und helle LED-Deckenleuchte

optional viele Zusatzausstattungen möglich
Lieferzeit: nach Absprache & Voranmeldung
Umbauzeit: ca. 6 Wochen 

CSA ClimaVan Solutions 
Automotive GmbH

Dieselstraße 1 | 32683 Barntrup
Telefon: +49 (0) 5263 – 900 99 - 0
E-Mail: info@csa-gmbh.eu

www.csa-gmbh.eu

ID 49 02 0022001

starke Leistungsfähigkeit, hohe Robustheit 
und kostenoptimaler Preis

HACCP konform und pfl egeleicht

vollintegriertes Kühl-/Heizaggregat ohne Dachaufbau

für den sicheren Transport von Medikamenten, Blut und 
Laborproben im erweiterten Temperaturbereich von 
+2°C bis +30°C nach der EU Leitlinie GDP

PHARMAAUSBAU 
GDP.VAN PLUS®
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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

Toyota Proace City  Toyota Proace

L1 L2 L1 L2

Gewicht Ausbau (kg) 133,0 149,0 208,5 220,5
Laderaumlänge (mm) 1.530 1.880 2.160 2.510
Laderaumbreite (mm) 1.230 1.230 1.230 1.230
Laderaumbreite zwischen 
Radkästen (mm)  1.095  1.095 1.150  1.150

max. Laderaumhöhe (mm) 1.080 1.080 1.215 1.215

wannenförmiges Boden-Bauteil garantieren 100% Dichtheit

serienmäßig: Ladungssicherungsschiene 1-reihig umlaufend 

Lieferzeit: nach Absprache & Voranmeldung
Umbauzeit: ca. 6 Wochen 

vollintegriertes Kühl-/Heizaggregat ohne Dachaufbau
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