
innovatives Bediengerät im Fahrerhaus

vollintegriertes, leistungsstarkes und automatisch 

gesteuertes Kühl-/Heizaggregat

hochwertiger Isolierausbau aus nur 8 ABS-Bauteilen 
inkl. Türen

wannenförmiges Boden-Bauteil garantieren 100% Dichtheit

serienmäßig: Ladungssicherungsschiene 1-reihig umlaufend 
und helle LED-Deckenleuchte

optional viele Zusatzausstattungen möglich

starke Leistungsfähigkeit, hohe Robustheit 
und kostenoptimaler Preis

HACCP konform und pfl egeleicht
vollintegriertes Kühl-/Heizaggregat ohne Dachaufbau

für den sicheren Transport von Medikamenten, Blut und 
Laborproben im erweiterten Temperaturbereich von 
+2°C bis +30°C nach der EU Leitlinie GDP

PHARMAAUSBAU 
GDP.VAN PLUS®
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Lieferzeit: nach Absprache & Voranmeldung

Umbauzeit: ca. 6 Wochen 
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CSA ClimaVan Solutions 
Automotive GmbH

Dieselstraße 1 | 32683 Barntrup
Telefon: +49 (0) 5263 – 900 99 - 0
E-Mail: info@csa-gmbh.eu

www.csa-gmbh.eu
ID 49 02 0022001

Die abgebildeten Produktlinien können optionale Zusatzausstattung enthalten. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

Einsatzgebiete im Überblick

PHARMALOGISTIK

LABORATORIEN

APOTHEKEN

ORGANTRANSPORT

TIERMEDIZIN

INDIVIDUALLÖSUNG



Goliath Trans-Lining GmbH & Co. KG

Ostendstraße 7 | 64319 Pfungstadt
T: + 49 6157 93699 - 50
F: + 49 6157 93699 - 59
anfrage@trans-lining.de www.trans-lining.de

Wir bieten Ihnen bei CSA noch weitere
Ausbaumöglichkeiten:

Über unser Schwesterunternehmen können wir Ihnen 
noch weitere Ausbaumöglichkeiten anbieten:

CSA ClimaVan Solutions 
Automotive GmbH

Dieselstraße 1 | 32683 Barntrup
Telefon: +49 (0) 5263 – 900 99 - 0
E-Mail: info@csa-gmbh.eu

www.csa-gmbh.eu
ID 49 02 0022001

PHARMAAUSBAU 
GDP.VAN®

KLIMATISIERTER
LADERAUMAUSBAU TC.VAN®

für den sicheren Transport von Medikamenten, Blut
und Laborproben im Bereich von 15°- 25°C nach der 
EU Leitlinie GDP

für vielfältige, temperierte Transportaufgaben, 
wie den Blumentransport, Tiertransport usw.

KÜHLAUSBAU 
COOL.VAN®

für den Frischdienst Transport von Lebensmitteln 
im Temperaturbereich von 0°C bis +15°C gemäß 
Lebensmittelhygieneverordnung & DIN 1815

TransWork
by Goliath Trans-Lining

®TransCool
by Goliath Trans-Lining

®TransClean
by Goliath Trans-Lining

®

TransBase
by Goliath Trans-Lining

®


