COOL.VAN

KUHLAUSBAU

COOL.VAN®

fur den Frischdienst Transport von Lebensmitteln
Im Temperaturbereich von 0°C bis +15°C gemaR
Lebensmittelhygieneverordnung & DIN 1815

starke Leistungsfahigkeit, hohe Robustheit
und kostenoptimaler Preis

HACCP konform und pflegeleicht

vollintegrierte Kiihlanlage ohne Dachaufbau

innovatives Bediengerat im Fahrerhaus

leistungsstarke und automatisch gesteuerte Kiihlanlage
hochwertiger GFK-Isolierausbau inkl. Tiiren

Kiihlausbau inkl. Fahrt- und Standkiihlung 220 Volt

serienmaBig: Ladungssicherungsschiene 1-reihig
umlaufen und helle LED-Deckenleuchte

Lieferzeit: nach Absprache & Voranmeldung

®© 000606

optional viele Zusatzausstattungen moglich Umbauzeit: ca. 6 Wochen
eDeliver3 eDeliver3 eDeliver9/Deliver9 eDeliver9/Deliver9 eDeliver9/Deliver9
L1H1 L2H1 L2H2 L3H2 L3H3
Gewicht Ausbau (kg) 240 255 335 345 350
Laderaumlange (mm) 2020 2610 2859 3253 3253
Laderaumbreite (mm) 1440 1440 1575 1575 1575

Laderaumbreite zwischen
Radkasten (mm)

max. Laderaumhohe (mm) 1235 1235 1697 1697 1924

1120 1120 1266 1266 1266

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
CSA ClimaVan Solutions

Automotive GmbH
Dieselstrale 1 | 32683 Barntrup
Telefon: +49 (0) 5263 — 900 99 - 0

ClimaVan Solutions E-Mail: info@csa-gmbh.eu
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