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Damit wir lhnen bei Problemen an dem CSAVAN®

ClimaVan Solutions Automotive

Q

Kostenlose

SERVICEHOTLINE

0800 - 08 27 204

schnellstens durch eine autorisierte Vertragswerk-
statt in Ihrer Nahe weiterhelfen konnen, wenden Sie
sich direkt und unmittelbar an unsere Servicehotline.

Bitte beachten Sie:
Bei jeder Storung des CSAVAN® und/oder an der werkseitigen
Klimaanlage ist zunachst immer die CSA Servicehotline zu kon-
taktieren; durch diese hat eine Reparaturfreigabe zu erfolgen.
Wird dies nicht beachtet, ist CSA bezlglich Garantie/Gewahr-
leistung/Haftung frei.
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VORWORT

Sehr geehrter Kunde,

hinter unseren Kihlanlagen stehen eine langjahrige Erfahrung im Bereich der Klima-
anlagen und die Verwendung der neuesten Technologie. Wir bieten Ihnen aulRerdem
einen prompten und leistungsstarken Wartungsservice und Kundendienst.

Damit die Kuhlanlage moglichst lange und einwandfrei funktioniert, bitten wir Sie,
diese Anleitung genau zu lesen. Sie finden darin die notwendigen Informationen fur
die optimale Nutzung der Kiithlanlage zum Transport von Lebensmitteln.

Die fur die Kuhlanlage verwendeten Materialien wurden von uns sorgfaltig ausge-
sucht:

Deshalb sollten Sie auch ausschlieBlich ORIGINAL Ersatzteile verwenden, die Uber
unsere Service Hotline erhaltlich sind.

Nicht zugelassene Zubehor- und/oder Ersatzteileinbauten in der Kiihlanlage konnen
zu Beschadigungen an der Kuhlanlage und am Fahrzeug fuhren. Aus diesem Grund
empfehlen wir Ihnen, sich ausschlieBlich an unsere Hotline zu wenden.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme sorg-

faltig durch und bewahren Sie sie auf. Geben Sie sie im
Falle einer VerauBerung der Anlage an den Kaufer weiter.

®
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1. Erklarung der Symbole

' VORSICHT!
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Verletzungen fiihren.
|
ACHTUNG!
Nichtbeachtung kann zu Materialschaden fuhren und die Funktion
des Produktes beeintrachtigen.
HINWEIS

Erganzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

2. Sicherheitshinweise

Der Hersteller tbernimmt in folgenden Fallen keine Haftung fir Schaden:

- Montage- oder Anschlussfehler

- Beschadigungen am Produkt durch mechanische Einflisse und Uberspannungen
- Veranderungen am Produkt ohne ausdriickliche Genehmigung vom Hersteller

- Verwendung fiir andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

2.1 Allgemeine Sicherheit

- Inspektions- und Wartungshinweise missen beachtet werden. Bei Nichtbeachtung
erlischt die Gewahrleistung.

- Bitte beachten Sie, dass sich durch den Isolier- bzw. Kihlausbau die Nutzlast des
Fahrzeugs andert. Bei der Ausnutzung der maximalen Nutzlast und der Sitzplatze ist
auch die zulassige Achslast vorne zu beachten.
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3. BestimmungsgemaRer Gebrauch

Die Kiuhlanlage dient zur Kihlung des Laderaums von Nutzfahrzeugen im Stand-
und Fahrbetrieb.

Die Anlage ist in drei Varianten verflighar:

- Als Frischdienstanlage (nur Kiihlung)
Wahlbare Temperatur fiir den Kiihlraum je nach Ausstattung bis 0°C.

- Als Tiefkithlanlage (nur Kiihlung)
Wahlbare Temperatur fur den Kihlraum je nach Ausstattung bis Minus 20°C.

5
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4. Technische Beschreibung
41 Funktionsbeschreibung

Das am Verdampferausgang der Anlage anstehende, gasformige Kaltemittel wird vom
Kompressor angesaugt, verdichtet und wieder abgegeben. Das unter hohem Druck ste-
hende und erhitzte Gas gelangt zum Kondensator (einem Warmetauscher mit groRer
Oberflache) und gibt seine Warme an die Umgebung ab, wobei es vom dampfformigen
in den flussigen Zustand Ubergeht.

Das abgekuhlte Kaltemittel wird nun in den Verdampfer eingespritzt, verliert dabei an
Druck und wird wieder zu Gas. In diesem Zustand entzieht es der Umgebung des Ver-
dampfers (sprich: dem Kiihlraum) Warme.

Bei der Umluftabtauung erfolgt die Enteisung am Verdampfer tber die Verdampferlufter.

Bei der Heissgasabtauung wird wahrend des Abtauvorgangs heilles Kaltemittel durch
den Verdampfer geleitet. Die Temperatur am Verdampfer nimmt zu und der Verdamp-
fer wird von Vereisung befreit.

HINWEIS

- Bei Fahrzeugen, die mit einer werkseitigen Klimaanlage ausgeristet
sind, bleibt die Funktion der Klimaanlage vollstandig erhalten. Bei
Fahrten mit ausgeschalteter Kiihlanlage kann die Klimaanlage wei-
terhin genutzt werden. Bedienung und Funktion der Klimaanlage
entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung zu ihrem Fahrzeug.

- Bei Fahrzeugen, die mit einer Start/Stopp-Automatik ausgestattet
sind, muss die Funktion wahrend des Betriebs der Kiihlanlage ausge-
schaltet werden. Bedienung und Funktion der Start/Stopp-Automatik
entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung zu ihrem Fahrzeug.

4.2 Innenausbau

In Bezug auf die Beladung sind die Hinweise des Ausbauherstellers zu beachten.
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COOL.VAN @ fROST.VAN @

5. Bedienung
5.1 Bedieneinheit

Uber die Bedieneinheit der Kihlanlage lassen sich alle Funktionen steuern. Alle rele-
vanten Werte und Einstellungen lassen sich auf dem integrierten Display ablesen.

e
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Abbildung 1: Ubersicht Bedieneinheit
Folgende Funktionen werden Uber die Tasten gesteuert:

Pos. Taste Funktionsbeschreibung

6 Erhohung von Werten

Senkung von Werten

G 4D

8 Ein-/Ausschalten der Anlage
13 SET - Andeﬂrrj der Solltemperatur
- Bestatigung der eingestellten Werte
14 ’:ﬁf Manuelle Abtauung starten
15 @ Anzeige der gespeicherten Betriebsstunden
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Das Display dient zur Statusuberwachung.
HINWEIS

Die Symbole -Iﬁ' und 19 werden beim Einschalten angezeigt, haben
aber keine Funktion.

Pos. Symbol Bezeichnung Funktionsbeschreibung

1 - Minuszeichen  Darstellung bei einem Temperaturwert unter 0°C
- Darstellung der aktuellen Temperatur
- (bei Temperatur unter 0 °C mit Minuszeichen
2 ':, Temperatur kombiniert)

- Zeigt erganzende Informationen an:
SEr: Wartung fallig

- Wird angezeigt, wenn Temperaturen mit einer
3 , Dezimalpunkt Dezimalzahl dargestellt werden
- Wird angezeigt, wenn Kihlanlage ausgeschaltet ist

°C MaReinheit - °C: Anzeige in Grad Celsius
°F Temperatur - °F: Anzeige in Grad Fahrenheit

- Wird angezeigt, wenn Verdampfergeblase in
B Betrieb ist
> % Geblase - Blinkt, wenn die Geblasezuschaltung verzogert wird
- Blinkt im Heizbetrieb

- Wird angezeigt bei Temperaturalarm (siehe
? (((!))) Alarm Kapitel ,Storungsmeldungen” auf Seite 22)
- Wird angezeigt im Abtaubetrieb
10 ﬁ? Abtauung - Blinkt wahrend der Abtropfzeit
- * Kombressor - Wird angezeigt, wenn Verdichter in Betrieb ist
P — Blinkt im Heizbetrieb

- Darstellung der eingestellten Solltemperatur

an (bei Temperatur unter 0 °C mit Minuszeichen
Information kombiniert)

- Zeigt erganzende Informationen an:

SEt: Solltemperatur kann eingestellt werden

12

(N

8 // Bedienungsanleitung COOLVAN® - FROSTVAN® FRIGO



COOLVAN| | FROSTVAN
i N oS
| |
5.2 Kiihlanlage einschalten
' VORSICHT!
-— Vergewissern Sie sich, dass das 220-V-Netzanschlusskabel der
Standkihlung (Zusatzausstattung) nicht angeschlossen ist!
A ACHTUNG!
Die Kiihlanlage bleibt auch eingeschaltet, wenn die Zindung des

Fahrzeugs ausgeschaltet und der Zlindschlissel abgezogen ist.

= Schalten Sie die Zindung ein.
=>» Starten Sie den Motor.

=> Schalten Sie die Start/Stopp-Automatik falls vorhanden aus!
Bedienung und Funktion der Start/Stopp-Automatik entnehmen Sie der Betriebs-
anleitung zu ihrem Fahrzeug.

=> Dricken Sie nach Erloschen der Ladekontrollleuchte lhres Fahrzeugs die Taste (D

y==1=]

Abbildung 2: Kiihlanlage einschalten, Kontrolltest

v' Vor dem Einschalten fuhrt das Bedienteil einen Kontrolltest durch. Fiir einige Se-
kunden werden im Display alle Symbole angezeigt.
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Abbildung 3: Kiihlanlage einschalten, Kompressor

v" AnschlieRend zeigt das Display die momentan vorhandene Laderaumtemperatur
(1) und die Solltemperatur (2) an und die Kihlung wird bei Bedarf zugeschaltet.

Dies ist durch die Anzeige der Symbole * (3) und % (4) im Display
erkennbar.

HINWEIS

Bei einer Laderaumtemperatur von Uber +15 °C wird zunachst nur
das Symbol*angezeigt.

Nach einer funktionsbedingten Verzogerung wird das Verdampfer-

geblase zugeschaltet. Dies ist durch die Anzeige des Symbols %
im Display erkennbar.

10 / Bedienungsanleitung COOLVAN® - FROSTVAN® FRIGO
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5.3 Kiihlanlage ausschalten

' VORSICHT!

e Die Kiihlanlage sollte nie wahrend des Abtauvorgangs ausge-
schaltet werden. Bei Standkihlung das Netzkabel vom Strom-
netz trennen. Das Abschalten der Kiihlanlage hat keinen Ein-
fluss auf den zuletzt eingestellten Sollwert, da dieser bei jeder
Anderung automatisch gespeichert wird.

Die Kuhlanlage sollte nur ausgeschaltet werden, wenn diese Uber langere Zeit nicht in
Betrieb genommen wird.

=> Driicken Sie die Taste (')

D

!
G| <

Abbildung 4: Kiihlanlage ausschalten

v' Auf dem Display wird einige Sekunden lang ,oFF" angezeigt.

v Auf dem Display wird ein Punkt angezeigt.

A ACHTUNG!

Die Kiihlanlage muss auch in den Standzeiten wochentlich (zu je-
der Jahreszeit) fiir einige Minuten in Betrieb genommen werden!

Die Inspektions- und Wartungsintervalle missen eingehalten
werden, um eine optimale Funktionalitat zu gewahrleisten.

1
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5.4 Tastatur verriegeln und entriegeln

Durch das Verriegeln der Tastatur kann eine unabsichtliche Eingabe Uber die Tasten

verhindert werden. Nur bei entriegelter Tastatur konnen Einstellungen Uber die Tasten
vorgenommen werden.

=>» Driicken Sie die Tasten A und V drei Sekunden lang gleichzeitig.

el

Abbildung 5: Tastatur verriegelt

v' Auf dem Display wird die Meldung ,PoF" angezeigt.
v Die Tastatur ist verriegelt.

HINWEIS

Nach der Verriegelung der Tastatur kann der Sollwert der Laderaum-
temperatur nicht verandert werden. Die Verriegelung der Tastatur
wird durch die Meldung ,PoF* angezeigt.

=> Driicken Sie die Tasten A und V drei Sekunden lang gleichzeitig.

lel<]>]

Abbildung 6: Tastatur entriegelt

v Auf dem Display wird kurz die Meldung ,Pon“ angezeigt.
v’ Die Tastatur ist entriegelt.

12 /| Bedienungsanleitung COOLVAN® - FROSTVAN® FRIGO
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5.5 Laderaumtemperatur steuern

Istwert und Sollwert der Temperatur ablesen

Nachdem die Kiihlanlage eingeschaltet wurde, zeigt das Display die Laderaumtempe-
ratur (1) und die Solltemperatur (2) an.

12 3 4
/_/ i
A A
'p 1L /%
IO
—
Abbildung 7: Temperaturanzeige
Pos. Symbol Bedeutung
1 IO Das Display zeigt die aktuelle Laderaumtemperatur in °C an.

Das Display zeigt die Solltemperatur in °C an.

3 * Die Kiuhlanlage ist in Betrieb.

Die Verdampfergeblase sind in Betrieb.

HINWEIS

Das Verdampfergeblase wird automatisch je nach Zustand von der
Anlage zu- bzw. abgeschaltet.

13
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Sollwert der Laderaumtemperatur andern

=> Halten Sie die Taste SET flir 2 Sekunden gedriickt.
1

/
/
o

*

leld|>]

Abbildung 8: Andern der Solltemperatur

v Auf dem Display wird die Solltemperatur (1) angezeigt und das Symbol °C blinkt.

HINWEIS

Nach 10 Sekunden ohne Tastendruck wechselt die Bedieneinheit zu-
ruck zur Anzeige, hierbei wird die Solltemperatur nicht geandert.

> Andern Sie innerhalb von 15 Sekunden mit den Tasten A, bzw. g7 den Wert fiir

die Solltemperatur in 1-°C-Schritten.

Anlagentyp Temperaturbereich fiir den Kiihlraum
Frischdienstanlage: zwischen max. +40 °C und min. +0 °C
Tiefkiihlanlage: zwischen max. +40 °C und min. 20 °C
Laderaumtemperierung: zwischen max. +12 °C und min. +0 °C

=>» Driicken Sie kurz die Taste SET .

v Die eingestellte Temperatur wird gespeichert und als gewtinschte Temperatur flr

den Kihlraum tbernommen.

HINWEIS

Die Solltemperatur muss entsprechend der Lagertemperatur fur
Lebensmittel eingestellt werden (siehe Kapitel ,Lagern von frischen

Lebensmitteln auf Seite 26).

14 [ Bedienungsanleitung COOLVAN® - FROSTVAN® FRIGO
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5.6 Kiihlanlage abtauen

Durch das Absenken der Kihlraumtemperatur bildet sich Kondenswasser, welches
sich an der Verdampferoberflache absetzt und gefriert. Um die volle Kihlleistung zu
erhalten, muss dieses Eis entfernt werden. Dieses wird durch eine Abtauung erreicht.
Sicheres Anzeichen flir eine notwendige Abtauung ist ein Nachlassen der Kihlleistung.

A

ACHTUNG!

Die Kihlanlage sollte niemals wahrend der Abtauung, egal ob auto-
matisch oder manuell, ausgeschaltet werden. Bei haufigen Unter-
brechungen (Ausschalten der Kihlanlage vor Erreichen der auto-
matischen Abtauung, z. B. Be- und Entladen), ist es unter Umstanden
erforderlich, die Abtauung manuell einzuleiten (siehe Kapitel ,Manu-
ell abtauen” auf Seite 17). Ansonsten kann die Verdampferoberflache
vereisen und die Kihlleistung der Anlage stark eingeschrankt werden.

HINWEIS

Das Kondenswasser wird tber eine Abflussleitung durch den Fahr-
zeugboden abgeflihrt. Es kann sich bei Stillstand des Fahrzeuges eine
Wasserlache unter dem Wagen bilden. Der Abflussschlauch ist unbe-
dingt freizuhalten.

Ihre Kihlanlage ist mit einem von zwei Abtaumechanismen ausgestattet:

e Umluftabtauung:
Der Verdampfer wird nur Gber das Verdampfergeblase mit Hilfe der Umgebungsluft

abgetaut.

HINWEIS

Bei langeren Betriebszeiten der Kihlanlage ohne Warmezufuhr von
aullen kann es zu langeren Abtauphasen kommen. Das stellt keinen
Mangel dar. Nach einer Zeit von 10 Minuten wird die Abtauphase auto-
matisch beendet.

 HeiBgasabtauung: (Zusatzausstattung):

Der Verdampfer wird mit Hilfe von erhitztem Kaltemittel abgetaut.

1
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Automatisch abtauen

Durch eine elektronische Steuerung wird dieser Vorgang nach jeder vollen Betriebs-
stunde automatisch eingeleitet.

HINWEIS
Bei feuchtem Kuhlgut empfehlen wir den manuellen Abtauvorgang
(siehe Kapitel ,Manuell abtauen” auf Seite 17) bei Bedarf auch haufiger

ZU nutzen.

Wahrend der Abtauphase zeigt die obere Zeile des Displays ,dEF". Die untere Zeile des
Displays zeigt die Solltemperatur. Auf dem Display erscheinen folgende Anzeigen:

Umluftabtauung HeiBgasabtauung

o Symbol ist sichtbar/
}}5 Symbol ist sichtbar $ blinkt bei Abtropfzeit
* Symbol nicht sichtbar * Symbol ist sichtbar

_ Symbol nicht sichtbar/
“g Symbolist sichtbar “g blinkt bei Abtropfzeit

Nach Beendigung des Abtauvorganges schaltet die Anlage automatisch in den Kihl-
betrieb zuriick. Dieser Vorgang ist fiir Sie ebenfalls auf dem Display erkennbar:

#  Symbol nicht sichtbar

’*: Symbol ist sichtbar

% Symbol blinkt, Geblasezuschaltung wird nach der Abtauung verzogert.
Nach der Zuschaltung ist das Symbol sichtbar

16 / Bedienungsanleitung COOLVAN® - FROSTVAN® FRIGO
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Manuell abtauen
Der manuelle Abtauvorgang kann Uber das Bediendisplay wie folgt eingeleitet werden:
=> Dricken Sie die Taste ﬂgﬁ fur min. 2 Sekunden.

v Der Abtauvorgang beginnt wie im Kapitel ,Automatisch abtauen” auf Seite 16 be-
schrieben.

5.7 Temperatur-Messwerte verwalten

HINWEIS

Das Bedienteil speichert die gemessenen maximalen und minimalen
Temperaturen. Dadurch erhalten Sie Informationen Uber die Lagerbe-
dingungen der Lebensmittel im Laderaum.

Gemessene maximale Temperatur anzeigen
Der manuelle Abtauvorgang kann Uber das Bediendisplay wie folgt eingeleitet werden:
= Dricken Sie die Taste A

v" Auf dem Display wird kurz ,Hi* angezeigt und danach die gemessene und gespei-
cherte Temperatur.

Ao s
25

Abbildung 9: Anzeigen der gemessenen Max.-Temperatur

17
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Gemessene minimale Temperatur anzeigen
= Driicken Sie die Taste V

v' Auf dem Display wird kurz ,Lo" angezeigt und danach die gemessene und gespei-
cherte Temperatur.

Abbildung 10: Anzeigen der gemessenen Min.-Temperatur

Gemessene Temperaturen l6schen
= Driicken Sie die TasteA oder die Taste V

v Auf dem Display wird kurz ,Hi“ oder ,Lo" angezeigt und danach die gemessene und
gespeicherte Temperatur.

= Halten Sie die Taste SET langer als 3 Sekunden gedriickt.

v" Auf dem Display blinkt ,rSt".

v" Auf dem Display wird die aktuelle Laderaumtemperatur angezeigt.

18 // Bedienungsanleitung COOLVAN® - FROSTVAN® FRIGO
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5.8 Abgelaufene Betriebsstunden anzeigen
=> Driicken Sie die Taste @

v' Auf dem Display werden die bereits abgelaufenen zehntausend Betriebsstunden
angezeigt. Die Anzahl der Betriebsstunden setzt sich aus der oberen Zeile (Zehn-
tausender-Schritte) und der unteren Zeile (Einser-Schritte) zusammen.

Abbildung 11: Anzeigen der abgelaufenen Betriebsstunden

HINWEIS

Wenn im Display abwechselnd ,SEr* erscheint, muss eine Wartung
durchgeflihrt werden. Die erste Wartung muss 100 Betriebsstunden
nach der Inbetriebnahme durchgefiihrt werden. Jede weitere Wartung
muss nach je 1000 Betriebsstunden durchgefiihrt werden.

Bei der Wartung werden die Betriebsstunden zurtickgestellt.

19
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5.9 Standkiihlung iiber Elektroantrieb (Zusatzausstattung)

VORSICHT!
- Der Schutzdeckel des Geratesteckers am Fahrzeug muss immer

geschlossen sein, wenn die Standkihlung nicht betrieben wird.

- Vor dem Anschluss des Kabels unbedingt die zur Verfiigung stehende

Netzspannung kontrollieren. Die Absicherung sollte mindestens 16
Ampere betragen.

- Das Verlangerungskabel sollte so kurz wie moglich gewahlt werden

und einen Kabelquerschnitt von 3 x 2,5 mm? haben. Die Lange des
Verlangerungskabels sollte der Entfernung vom Fahrzeug zur Netz-
steckdose entsprechen. Sollten Sie eine Kabeltrommel fiir den An-
schluss der Standkihlung verwenden, ist diese unbedingt komplett
abzurollen, da sich das Kabel sonst zu stark erwarmt und einen
Kabelbrand als Folge haben kann.

HINWEIS

Unterspannungen und starke Netzschwankungen konnen zu Funktions-
storungen flhren.

Einschalten der Standkiihlung

Die Standkuhlung darf nur unter folgenden Voraussetzungen betrieben werden:

- Der Untergrund, auf dem das Fahrzeug steht, muss eben sein, damit das AbflieRen
des Kondenswassers gewahrleistet ist.

- Der Fahrzeugmotor muss abgestellt und der Ziindschlissel abgezogen sein.

- Alle Laderaumtlren mussen sicher verschlossen sein.

VORSICHT!
- Bevor Sie das Fahrzeug wieder starten, missen Sie unbedingt das

Netzkabel wieder von der fahrzeugseitigen Steckdose trennen.

- Der 230-V-Anschluss der Standkiihlung darf nur tber einen Fehler-

strom-Schutzschalter mit Nennfehlerstrom von 30 mA und einer ge-
erdeten, spritzwassergeschutzten Netzsteckdose betrieben werden.

20 / Bedienungsanleitung COOLVAN® - FROSTVAN® FRIGO
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=> Stellen Sie den Fahrzeugmotor ab.

=> Verbinden Sie das Netzkabel fiir den Standbetrieb mit einer abgesicherten 230-V-
Steckdose.

= Schalten Sie die Kiihlanlage ein (siehe Kapitel ,Kiihlanlage einschalten” auf Seite 9).
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6. Storungsmeldungen

Storungen der Kihlanlage werden im Display angezeigt.

Displaytext

Ursache

Resultat/MaBnahme

P1

Ein Defekt des Raumtem-
peraturfuhlers liegt vor.

Die Kuhlanlage wird automatisch
abgeschaltet. Wenden Sie sich an
die Service-Hotline.

P2

Ein Defekt des Verdampfer-
fuhlers liegt vor.

Die Kuhlanlage bleibt in Betrieb,
der Fehler wird jedoch weiterhin
im Display angezeigt. Wenden Sie
sich an die Service-Hotline.

S5ErF

Eine Wartung ist fallig.

Das Symbol (@)

leuchtet.

Die Kuhlanlage bleibt in Betrieb.
Der Hinweis wird jedoch weiter-
hin im Display angezeigt. Wenden
Sie sich an die Service-Hotline.
Bei der Wartung werden die Be-
triebsstunden zurlickgesetzt.

HA

Temperatur Hochalarm. Die
eingestellte Solltemperatur
wurde nicht erreicht.

Kuhlanlage ausschalten. Wenden
Sie sich an die Service-Hotline.

LA

Temperatur Tiefalarm. Die
eingestellte Solltemperatur
wurde nicht erreicht.

Kuhlanlage ausschalten. Wenden
Sie sich an die Service-Hotline.

Nur fur Standkuhl-
ungen mit Elektro-

Es besteht ein Fehler beim
Betrieb der Standkihlung.

motor: Ein akusti-
sches Signal ertont.

Siehe Kapitel ,Selbsthilfe” auf
Seite 23.

Das Symbol
leuchtet.

@

Die Solltemperatur wird im
Innenraum der Kihlanlage
uber- bzw. unterschritten.

Wenden Sie sich mit einer detail-
lierten Fehlerbeschreibung an die
Service-Hotline.

HINWEIS

Sollte die Meldung ,PoF* auf dem Display angezeigt werden, so ist
lediglich die Tastatur verriegelt und muss entriegelt werden (siehe
Kapitel ,Tastatur verriegeln und entriegeln” auf Seite 12).
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7. Selbsthilfe
7.1 Selbsthilfe bei Ausfall der Anlage

Fur den Fall, dass die Anlage teilweise oder ganz ausfallt, Uberprufen Sie bitte zu-
nachst die Sicherungen der Kuhlanlage. Sie finden diese in der Nahe der Batterie im
Motorraum. Die Sicherung fur die Verdampferlufter befinden sich im Innenraum an
der Ruckwand. Lasst sich der Fehler nicht beseitigen, darf die Kihlanlage nur durch
einen autorisierten Vertragspartner iberprift und instandgesetzt werden (siehe Kapi-
tel ,Service-Hotline" auf Seite 28).

Geben Sie dann bitte genau an, in welcher Situation die Storung aufgetreten ist und
wie sie sich bemerkbar gemacht hat.

Storung MaBnahme

Elektrische Verbindungen, soweit zuganglich,

Anlage funktioniert nicht. kontrollieren.

Kompressor erzeugt starken Anlage ausschalten und nachsten Service-Stutz-
Larm. punkt anfahren.
Stiitzpunkt anfahren. Mit geringer Drehzahl nachsten Service-Stutz-

punkt anfahren.

7.2 Selbsthilfe bei Ausfall der Standkiihlung (Zusatzausstattung)

A ACHTUNG!
Ursachen fiir den Ausfall der Standkiihlung konnen unter anderem

eine Unterversorgung der Netzspannung oder das Verwenden einer
nicht abgerollten Kabeltrommel sein. Vor dem Betatigen des RESET-
Schalters muss dies Uberprift werden.

Bei Ausfall der Standkuhlung, die mit einem Elektromotor als Antrieb ausgestattet ist,
wird Uber ein akustisches Signal eine Storung angezeigt.

Im Fahrgastraum befindet sich die Steuereinheit mit einem RESET-Schalter, mit der die
Kihlanlage wieder gestartet werden kann.

= Ziehen Sie den Netzstecker der Standkihlung aus der Steckdose.
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Steuereinheit
Schalter Reset

Abbildung 12: Steuereinheit Standkihlung mit Taste Reset

= Drlcken Sie nach einer kurzen Wartezeit den Schalter Reset auf der Steuereinheit
in die Position 1.

= Stecken Sie den Netzstecker der Standkuhlung in die Steckdose.

HINWEIS

Sollte das akustische Signal weiterhin ertonen, so wiederholen Sie den
Vorgang. Ist der Ausfall der Kiihlanlage hierdurch nicht zu beheben,
wenden Sie sich bitte direkt den Kundendienst (siehe Kapitel ,Service-
Hotline” auf Seite 28).

8. Hinweise zum Gebrauch
8.1 Hinweise zum richtigen Beladen

Bevor Sie mit dem Beladen des Fahrzeuges beginnen, muss der Laderaum auf das
richtige Temperaturniveau heruntergekihlt werden und es darf im Sinne einer durch-
gehenden Kuhlkette nur korrekt vorgekuhlte Ware geladen werden.

Verdampfer Kiihlraum

/:l

>.d'\_."'

* | &
—H \_‘u‘

P BRI il I

\/

Luftzirkulation

Abbildung 13: Luftzirkulation im Kihlraum
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Bitte achten Sie beim Beladen des Fahrzeuges darauf, dass die kalte Luft, die den
Verdampfer verlasst, frei zirkulieren kann. Die Beladung sollte deshalb nur bis ca. 30
cm unterhalb der Kiihlraumdecke reichen. Ferner muss der Ausstrombereich des Ver-
dampfers vollig frei sein und darf nicht durch Ware verdeckt werden.

8.2 Hinweise zum richtigen Kiihlbetrieb




[08A [ﬁ] ‘%%pA]

ClimaVan Solutions Automotive

8.3 Lagern von frischen Lebensmitteln

Die beste Moglichkeit, die Wertminderung und somit das Verderben von Lebensmit-

teln zu vermeiden, sind niedrige Lagertemperaturen, da sie die chemische und biolo-
gische Veranderung von Lebensmitteln erheblich verzogern. Durch Lagerung bei einer
in nachfolgender Tabelle angegebenen Temperatur bleiben die Lebensmittel in ihrem
urspringlichen Frischezustand (Geschmack, Farbe, Vitamingehalt, Nahrwert) erhalten:

Lebensmittel Lagertemperatur
Butter und Quark +8°C..+10°C
Rind- und Hammelfleisch +4 °C
Kalb- und Schweinefleisch +4°C
Wild und Geflugel +4 °C
Forelle 0°C..+2°C
Schleie und Karpfen 0°C..+2°C
Gemuse +10 °C
Beerenobst +10 °C
sonstiges Obst +10 °C
Obstkuchen und -torten +4°C..+6°C
Trockenes Hefe- und Ruhrteiggeback +4°C .. +6°C
Fruchteis und gefrorener Obstsaft -10 °C
andere Eisqualitaten -15°C
Fischprodukte gefroren oder tiefgekuhlt -18 °C
andere tiefgekiihlte Lebensmittel -18 °C
Butter und andere tiefgekihlte Fettstoffe -10 °C
Innereien, Eier ohne Schale, Aufschnitt und tiefgekthltes Wild -10°C
tiefgekihltes Fleisch -10 °C
alle anderen Gefrierlebensmittel -10 °C
HINWEIS

Die vorliegenden Informationen dienen nur als Anhaltspunkte. Die vom
Transportunternehmen oder vom Empfanger der Waren gegebenen
Anweisungen haben Vorrang.
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9. Gewahrleistung

HINWEIS

Die vorliegenden Informationen dienen nur als Anhaltspunkte. Die vom
Transportunternehmen oder vom Empfanger der Waren gegebenen
Anweisungen haben Vorrang.

Die Gewahrleistung bezieht sich auf die ordnungsgemalie und fest im Fahrzeug ein-
gebaute Kuhleinrichtung.

Die Frigo Kuhlanlagen werden nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt und
unterliegen einer standigen Kontrolle, um eine optimale Qualitat des Produktes ge-
wahrleisten zu konnen.

Sollten dennoch Fehler am Material oder in der Verarbeitung auftreten, werden diese
innerhalb der ersten 24 Monate oder bis max. 120.000 km behoben. MaRgebend fur
den Beginn der Gewahrleistung ist,

- das Zulassungsdatum bei Neufahrzeugen, oder

- das Ubergabedatum des mit der Kiihlanlage ausgestatteten Fahrzeugs an den Kunden.

Dies kann durch Instandsetzen, Uberholen oder Ersatz der betroffenen Teile gesche-
hen. Wenden Sie sich hierzu bitte an die Service-Hotline Tel. 0800 082 72 04.

Sollte es im Notfall nicht moglich sein, die erforderlichen Arbeiten von einem auto-
risierten Vertragspartner durchfihren zu lassen, ist es in jedem Fall notwendig, eine
schriftliche Freigabe-Bestatigung von der CSA ClimaVan Solutions Automotive GmbH,
Dieselstrasse 1, 32683 Barntrup einzuholen.

Bei Nichtbeachtung erloschen die Gewahrleistungsanspriche.

Schaden durch natlrliche Abnutzung, Feuer, hohere Gewalt, auBere Einwirkung, Miss-
brauch, unsachgemaRe Bedienung, unsachgemafie Behandlung und Unfall sind von
der Gewahrleistung ausgeschlossen.

Weitergehende Anspriiche wie Schadenersatz, Ersatz von Neben- und Folgekosten,
Wandlung oder Minderung bestehen nicht.

®
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10. Entsorgung

Wenn Sie die Kihlanlage endglltig auRer Betrieb nehmen, entsorgen Sie die einzel-
nen Komponenten fachgerecht bei einem Recyclingcenter.

11. Service-Hotline
Sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihnen bei Problemen an der Frigo Kiihlanlage schnellstens durch eine auto-
risierte Vertragswerkstatt in Ihrer Nahe weiterhelfen konnen, wenden Sie sich direkt
an diese Hotline:

Tel. 0800 082 72 04

Obwohl diese Produktinformation nach bestem Wissen und mit groBter Sorgfalt erstellt wurde, konnen Fehler
und Ungenauigkeiten nicht vollstandig ausgeschlossen werden. Eine juristische Verantwortung oder Haftung
fiir eventuell verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen wird nicht ibernommen. Die in dieser Pro-
duktdokumentation enthaltenen Angaben spiegeln den aktuellen Entwicklungsstand wider und konnen ohne
Ankiindigung gedandert werden. Kiinftige Auflagen konnen zusatzliche Informationen enthalten. Technische und

typografische Fehler werden in kiinftigen Auflagen korrigiert.

Wenn Ihnen in diesem Dokument Fehler auffallen oder wenn Sie Verbesserungsvorschlage haben, schicken Sie

diese bitte per E-Mail an: info@csa-gmbh.eu.
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Kostenlose

SERVICEHOTLINE
0800 - 08 27 204

CSA ClimaVan Solutions
Automotive GmbH )
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Deutschland
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