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Bluetooth Mapping Modul
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DATENSICHER
UND
QUALIFIZIERT

Die Temperatur des Laderaums wird gemessen, an die Bedieneinheit
CSA ECU 2.0 iibermittelt und kann so iiber Bluetooth an die App
gesendet werden, wo die Werte gespeichert werden.

Uber die kostenfreie App konnen alle aufgezeichneten Daten
eingesehen werden.

Die App steht Ihnen im App Store und Google Play Store kostenlos zur Verfugung.

Die Dateien mit den Temperaturdaten nebst Zeitstempel konnen
iiber die App per Mail verschickt werden.

& ] = D E F G H 1 | K L M N
1 Date Time Satpaint Retum TempColl Temp  AuxTemp 1 Aux Temp 2 B ¥ ¥ ating Dafr Clutch ‘Watar Pump Bio.

1 WM 060740 2 18 18 18 0 12.2v h 1 on o an off
1 W02 06409 H 18 18 18 19 12.2v h 1h on arr an on
4 2904321 DEDZAD F 13 18 18 19 12.39 h oh an off an off
5 20421 055913 H 18 18 18 18 12.39 h oh an off an off
6 20421 0m5821 2 1% 1# 18 19 12.2 h oh an off an off
7 28,0421 17:27:30 7 21 21 0 25123 zh ah an off an off
3 0421 172613 2 21 u mn 25123 h oh on aff on oft [
- v 7 > \ ~ 7V v & o a An o

DATENSICHER | QUALIFIZIERT | VALIDIERT

hochste Datensicherheit

alle in der App gespeicherten Daten sind gesichert
kein Ausdruck auf Thermopapier

geringer Zeitaufwand

qualifiziert und validiert

CSA ClimaVvan Solutions Automotive GmbH
Adresse: DieselstraBe 29 | 61200 Wolfersheim
Telefon: +49 (0) 5263 900 99 0O

E-Mail:  info@csa-gmbh.eu
www.csa-gmbh.eu
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