HURITE  Kuhlausbau

md COOLVAN®

gekuhlter Lebensmitteltransport

Wenn Temperatur nicht alles ist
Qualitatsunterschiede bei Kiihlauskleidungen erkennen und bewerten
Die Schwachstelle vieler Kiihlausbauten

Si Fokus auf Transporttemperatur, Hygiene vernachlassigt?
Auch bei gekihlter Ware ist die Oberflachenhygiene entscheidend

Viele Bauteile, viele Fugen
:ag_' Herkommliche Kihlausbauten bestehen oft aus zahlreichen Einzel-
O—0O- teilen. Ergebnis: Viele Fugen und Kanten

Scheinbare Sauberkeit

S Oberflachlich rein, aber in Fugen gammelt es. Die Fugen sind oft
schwer zu reinigen, anféllig fir Risse und bieten idealen Nahrboden
flr Schimmel - trotz Kiihlung!

Materialermiidung & Bruch
}0 Geringere Materialqualitat kann zu Rissen, Lochern und Briichen fiih-
ren, die neue unhygienische Spalten schaffen

®

FUGENLOSE & PORENFREIE BESCHICHTUNG
Hochwertiger Isolierausbau mit robuster Oberflache aus nur 8
Bauteilen inkl. der Tirverkleidungen minimiert Wartungsfugen und
ist langlebig

VOLLINTEGRIERTE, ZUVERLASSIGE KUHLUNG
Leistungsstarke und automatisch gesteuerte Laderaumkihlung
mit Fahrt- und Standkihlung ganz ohne Dachaufbau

NAHEZU FUGENLOS
Die fugenlose und robuste Oberflachentechnologie ,Strong" ist ex-
trem belastbar und pflegeleicht - wie Trans-Clean

GESETZESKONFORM
Erfullt hochste Hygienestandards entsprechend der LMHV

(HACCP- & ATP-Konformitat) und wird ausdricklich vom BVLK
—— empfohlen
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